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چکیده 

به کارگیــری ابزارهــای مناســب در ســم چینی و مراقبــت از ســم جایــگاه بســیار بزرگــی دارد. مراقبــت از ســم ماهیتــاً کار پرخطری 
ــد درســت تر،  ــام رون ــم چینی، انج ــای س ــر کاره ــام بهت ــرای انج ــود. ب ــه گاو و ســم چین می ش ــرات متوج ــن خط ــه ای اســت ک
ــر بایــد از وســایل و ابزارهــای مناســب و درســت بهــره گرفــت. وســایل حفاظــت شــخصی  گرفتــن نتایــج بهتــر و ایمنــی بالات
ــر وســایل حفاظــت  ــاوه ب ــه ع ــن مطالع ــه شــده اســت. در ای ــظ صــورت و گان به کارگرفت ــا محاف شــامل دســتکش، عینــک ی
شــخصی ابزارهــای حفاظــت از گاو ماننــد انــواع باکــس هــای ســم چینــی و راهروهــا معرفــی شــده اســت. هم چنیــن ابزارهــای 
ــای  ــت. قیچی ه ــده اس ــه ش ــای آن پرداخت ــه ویژگی ه ــده و ب ــدی ش ــه بن ــف طبق ــته های مختل ــم چینی در دس ــژه ی س وی
ــرای ســم چینــی  ــواع ســنگ های فــرز مناســب ب ســم چینی، چاقوهــای ســم، روش تیزکــردن چاقوهــا، فرزهــای ســم چینی، ان
ــل  ــرای عام ــن آوردن خطــر ب ــن پایی ــای مناســب ســم چینی ضم ــری ســنگ ه ــی شــده اســت. به کارگی ــه معرف ــن مقال در ای

ــازد.  ــم می س ــر را فراه ــل اعتماد ت ــج قاب ــا نتای ــر ب ــر و روان ت ــات بهت ــام عملی ــکان انج ســم چین ام

کلمات کلیدی: گاو، سم چینی، سنگ فرز، چاقوی سم چینی، قیچی سم چینی، باکس سم چینی
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مقدمه

ــر  ــره در ه ــور روزم ــدنی از ام ــای جدانش ــی از بخش ه ــم چینی یک س
گاوداری اســت. ماننــد هــر کار دیگــری ســم چینی هــم وابســته بــه دو 
اصــل افــراد حرفــه ای و آمــوزش دیــده و ابــزار و ادوات مناســب اســت. 
ــش  ــای پی ــر از چالش ه ــراد ماه ــری اف ــورد اول همیشــه به کارگی در م
ــوزش  ــن آم ــه و هم چنی ــوزش اولی ــد آم ــه نیازمن ــوده ک ــدار ب روی دام
مــداوم ضمــن کار اســت. در کنــار ایــن، تهیــه و به کارگیــری ابــزارآلات 
ــا  ــم چینی ماهیت ــه س ــرا ک ــی دارد، چ ــت فراوان ــب اهمی و ادوات مناس
ــراد  ــر آمــوزش اف یــک مهــارت اســت و اجــرای یــک مهــارت عــاوه ب
ماهــر نیازمنــد به کارگیــری ابــزار مختلــف بــه شــکل درســت و بهینــه 

می باشــد.

قســمت بزرگــی از نگاشــته های ایــن مقالــه حاصــل تجربیــات شــخصی 
نگارنــدگان اســت و بــه ایــن علــت منبــع گــذاری در ایــن مقالــه تنهــا 

بــه شــکل منابعــی بــرای مطالعــه بیشــتر آورده شــده اســت.

وسایل حفاظت شخصی

برخــی از ابــزار ســم چینی، جــدا از بســیاری از ابزارهایــی کــه در 
ــر  ــه می شــوند، نیســتند و در این جــا اصــل ب ــه کار گرفت ــا ب گاوداری ه
آمــوزش و مــرور ابزارهــای اولیــه ماننــد طنــاب، گــره زدن، مقیدکــردن 
و غیــره نیســت و بیشــتر تــاش بــر ایــن اســت کــه ابزارهایــی کــه بــه 
ــه کار گرفتــه می شــوند، معرفــی شــوند.  ــژه در ســم چینــی ب شــکل وی
ــم چینی،  ــی س ــد قیچ ــی مانن ــه ابزارهای ــوان ب ــا می ت ــه ی آن ه از جمل

ــرد. ــاره ک ــم چینی اش ــس س ــم چینی و باک ــوی س ــرز، چاق ــی ف مین

در کنــار ایــن ابــزار اصلــی، ســم چین نبایــد از اهمیــت ســامت 

ــش  ــتکش و کف ــد دس ــایلی مانن ــود و وس ــل ش ــن کار غاف ــود حی خ
ــی  ــک ایمن ــی، عین ــای چرم ــوص، پیش بنده ــای مخص کار، محافظ ه
ــرد.  ــاد نب ــرای ایمنــی هرچــه بیشــتر از ی ــظ گــوش را ب و حتــی محاف
ــل  ــم چینی اص ــه س ــا از جمل ــه ی کاره ــی در هم ــول ایمن ــت اص رعای

ــت.  ــتمرار اس ــت اس ــاد قابلی ــه ی ایج اولی

ــی  ــواع مختلف ــود از ان ــف در کار خ ــم چین های مختل ــتکش: س دس
از دســتکش اســتفاده کرده انــد. دســتکش نبایــد قابلیــت تحــرک 
ــه  ــه در دســتکش ب ــد آزادان ــد بتوانن ــرد و انگشــتان بای انگشــتی را بگی
ــور  از  ــن منظ ــرای ای ــد. ب ــت کنن ــف حرک ــور مختل ــام ام ــور انج منظ
ــود  ــف خ ــه در ک ــه ای ک دســتکش های لاتکــس و دســتکش های پارچ
پوشــش پاســتیکی دارنــد، بــه فراوانــی اســتفاده شــده اســت. پوشــش 
کــف دســتی دســتکش ها بــه فراوانــی مضــرس بــوده تــا در حیــن کار 
ــا  ــم ی ــه س ــت ب ــبندگی دس ــد و چس ــاد کن ــتری ایج ــکاک بیش اصط
ــرای  ــی و ضــد آب ب ــن پوششــی ایمن ــد وهمچنی ــش ده ــزار را افزای اب
جلوگیــری از برخــورد پوســت بــا مــواد آلاینــده ی احتمالــی کــه در راس 
آنهــا کــود اســت، ایجــاد نماینــد. کــود گاو نــه تنهــا قابلیــت ســوزانندگی 
در انگشــتان گاو را دارد بلکــه ایــن قابلیــت را در پوســت دســت عامــل 
ســم چین نیــز حفــظ می کنــد و انــواع مختلفــی از درماتیت هــای 
ــورد  ــب برخ ــم چینی متعاق ــل س ــیت عام ــه حساس ــته ب ــی بس تماس

ــکل 1(.  ــد )ش ــود گاو رخ می ده ــا ک ــداوم ب م

بــرای  از عینک هــای محافــظ  اســتفاده  عینک هــای محافــظ: 
ــن  ــار حاصــل از ســم چینی و هم چنی ــرد و غب ــن گ ــری از ریخت جلوگی
قطعــات کنــده شــده به ویــژه در زمــان کار کــردن بــا فــرز ســم چینــی 
بســیار ضــروری اســت و جلــوی ضایعــات جبران ناپذیــر در عامــل 

می گیــرد.  را  ســم چینی 

شکل 1. نمونه ی دستکش هایی که برای سم چینی مورد استفاده قرار می گیرد.
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ــه  ــتر ب ــم چینی بیش ــژه ی س ــد وی ــتفاده از پیش بن ــد: اس ــش بن پی
ــی از  ــی ناش ــات احتمال ــم چینی از ضایع ــل س ــت عام ــور محافظ منظ
ــواع  ــار حفاظــت از ان ــا لگــد گاو درکن ــوی ســم، ی ــرز، چاق ــن ف در رفت
آلودگی هــا اســت. هــر چنــد پیش بنــد نمی توانــد جلــوی آســیب 
ــرای ایجــاد ایمنــی  ــرز را بگیــرد ولیکــن ســطحی اولیــه ب حاصــل از ف
ــه  ــد ک ــاد می کن ــر ایج ــل خط ــا عام ــن ب ــه ایم ــظ فاصل ــتر و حف بیش
ایــن یکــی خــود می توانــد، موجــب افزایــش محافظــت عامــل در مقابــل 
آســیب ها گــردد. نگارنــده در طــول کار خــود بــه فراوانــی بــا آســیب های 
حاصــل از برخــورد فــرز بــا عامــل، پریــدن قطعــات در چشــم، بریــدن 
ــوده اســت  ــدن ب ــا ســایر قســمت های ب قســمت های مختلــف دســت ی
ــایل  ــه وس ــن گون ــم چین از ای ــل س ــوارد عام ــر م ــفانه در اکث و متاس
اســتفاده نکــرده اســت و نبــود ایــن وســایل منجــر بــه بــروز ضایعاتــی 
بســیار بــزرگ و جبــران ناپذیــر شــده اســت، بــه گونــه ای کــه در برخــی 
ــام کار در  ــود و انج ــر کار خ ــه تغیی ــور ب ــم چین مجب ــی س ــوارد حت م

قســمت دیگــری از گاوداری شــده اســت. 

ابزارهای معمول در سم چینی

1.قیچی سم چینی  

ــره  ــی به ــک قیچ ــای ی ــل از ویژگی ه ــم چینی در اص ــی س قیچ
ــا دارد و  ــده در انته ــه برن ــه دو تیغ ــورت ک ــن ص ــه ای ــرد ب می گی
بــر اســاس قوانیــن اهــرم هــا بــازوی مقــاوم در ایــن نــوع قیچــی 
ــا  ــر اســت در نتیجــه ب ــازوی محــرک بســیار کوتاه ت ــه ب نســبت ب
ــی  ــروی خیل ــوان نی ــی میت ــم چین ــی س ــای قیچ ــر انته ــار ب فش

ــود.  ــا وارد نم ــه تیغه ه ــادی ب زی

ــه  ــود دارد ک ــه وج ــولا دو تیغ ــم چینی معم ــای قیچــی س در انته
ــن  ــای ای ــتند. انته ــردن هس ــض و تیز ک ــل تعوی ــا قاب ــن تیغه ه ای
تیغه هــا کامــا برنــده و تیــز اســت. از آن جایی کــه ضربــات 
ناگهانــی روی ایــن تیغه هــا باعــث شکســتن انتهــای ظریــف آنهــا 
می شــود، پیچــی در میانــه ی بــازوی محــرک ایــن قیچی هــا 
ــه یکدیگــر  ــا تنظیــم آن دو لبــه تیغــه تنهــا ب تعبیــه شــده کــه ب
ممــاس می گردنــد و حتــی بــا وارد آوردن ضربــات زیــاد در بــازوی 
ــد  ــد. بای ــه نمی زنن ــر ضرب ــرروی یکدیگ ــه ب ــن دو لب ــرک ای مح
توجــه داشــت کــه بیــن ایــن دولبــه فاصلــه ای باقــی نمانــد، چــرا 
کــه فاصلــه باقیمانــده مانــع از قطــع کامــل ســمی کــه درلبه هــای 
ــن یکــی ممکــن  ــه اســت می شــود، کــه ای ــرار گرفت ــازوی کار ق ب
ــه  ــردد ک ــان کار گ ــی در زم ــدن قیچ ــه چرخان ــر ب ــت منج اس
ــوار در  ــطوح ناهم ــتگی ها و س ــاد شکس ــرای ایج ــی ب ــود عامل خ

ســم چینی اســت. 

ــای  ــم و لبه ه ــه ی س ــت پنج ــرای برداش ــتر ب ــزار بیش ــن اب از ای
دیواره هــا اســتفاده می شــود. قابل ذکــر اســت کــه امــروزه از 
ــه  ــه ســم چینی ب ــی ک ــل در سیســتم های صنعت ــزار حداق ــن اب ای
ــا ســم های خیلــی بلنــد  شــکل مرتــب انجــام می شــود و کمتــر ب
ــا  ــا ب ــتر کاره ــود و بیش ــتفاده می ش ــر اس ــویم، کمت ــرو می ش روب
ــن  ــوز ای ــورت هن ــر ص ــردد. در ه ــام می گ ــم چینی انج ــرز س ف
ــده باشــد  ــد و پیچی ــی بلن ــه ســم گاو خیل ــی ک ــا در زمان قیچی ه

ــد )شــکل 2(.  ــادی دارن ــی زی کار آی

شکل 2: نمایش قسمت های قیچی سم چینی
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Angle grinder 2. مینی فرز

ــته ها،  ــی رش ــی در تمام ــزار برق ــرد اب ــدن کارب ــر ش ــا فراگی ــروزه ب ام
ــک و  ــای کوچ ــی فرزه ــز مین ــم چینی نی ــه در س ــت ک ــی اس طبیع
ــی  ــده اند. مین ــم چینی ش ــم چین و س ــرای س ــی ب ــزار اصل ــبک اب س
فرزهــا برخــاف تفــاوت در طــرح و شــرکت ســازنده، دارای دور ثابــت یــا 
متغیــر هســتند و از دیــد کلــی شــامل یــک بدنــه حــاوی موتــور دوار و 
باتری انــد )و یــا ســیم اتصــال بــه بــرق( کــه بــا اتصــال بــه یــک دیســک 
ــه قــوام بافــت شــاخی  ــا توجــه ب یــا صفحــه ی دوار کامــل می شــوند. ب
ســم، بهتریــن دور پیشــنهادی بــرای مینــی فرزهــای ســم چینی 
ــی  ــده و از آن جای ــنهاد ش ــه پیش ــر دقیق ــا 3000 دور ب ــن 2000 ت بی
کــه فرزهایــی بــا دور ثابــت ارزان ترنــد و نیــازی بــه تغییــر مــداوم دور 
ــر  ــا دور ذک ــت را ب ــرز دور ثاب ــک ف ــوان ی ــود، می ت ــس نمی ش ــرز ح ف
شــده پیشــنهاد داد )1(. البتــه بســته بــه نــوع صفحــه ای کــه بــه فــرز 
متصــل می گــردد )در فرزهــای ســنگبری انــدازه ی ایــن صفحــه هــا تــا 
200 میلی متــر ممکــن اســت برســد( بــه فــرز یــا مینــی فــرز تقســیم 
ــدازه ای  ــا ان ــه ه ــن صفح ــولا ای ــی معم ــم چین ــه در س ــد ک می گردن
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــانتی متر دارن ــا ده س ــر ی ــدود 100 میلی مت در ح
این کــه صفحــه در مســیری عمــود بــر محــور طولــی ســم چینی 
ــا فرزهــای زاویــه دار شــناخته  ــام angle grinder ی ــه ن می چرخــد ب
ــه  ــر ب ــرز نظ ــاح مینی ف ــول کار از اصط ــن در ط ــوند. بنابرای ــی ش م
ــد،  ــب می گردن ــر روی آن نص ــه ب ــی ک ــک های ــک دیس ــدازه ی کوچ ان
ــر اســاس  ــا ب ــر شــد دور این ه ــه ذک ــه ک ــتفاده می شــود. همان گون اس
ســاخت کارخانــه متفــاوت اســت و بســته بــه این کــه مینی فــرز بــدون 
ــولا  ــد معم ــاوت می باش ــد متف ــطح بچرخ ــرروی س ــا ب ــد ی ــار بچرخ ب
دوری کــه ذکــر می شــود دور بــدون بــار اســت کــه در اشــکال تجــاری 
از 6000 تــا 11000 دور در دقیقــه اســت و بســته بــه فشــاری کــه روی 
ــن  ــردد در حی ــی گ ــه روی آن نصــب م ــی آورد و صفحــه ای ک ســم م
کار ایــن دور پاییــن تــر می آیــد. در هــر صــورت ایــن دور بــرروی ســم 
ــی کــه  ــر از 3000-2000 دور در دقیقــه گــردد و در صورت ــد کمت نبای
ــه ســم و همچنیــن عامــل  دور کمتــر باشــد امــکان رســیدن آســیب ب

ســم چینــی وجــود دارد. 

Hoof trimming discs 3. صفحات سم چینی

عملکــرد صفحــات ســم چینی تقریبــا ماننــد عمل کــرد رنــده ی نجــاری 
یــا ســوهان چــوب اســت. بنابرایــن می تــوان هــم ماننــد ســوهان بــا آن 
برخــورد کــرد و هــم ماننــد رنده هایــی کــه تیغــه دارنــد. هــر چــه تعــداد 
ــر و  ــرد آن آرام ت ــد عملک ــتر باش ــی بیش ــم چین ــه س ــا در صفح تیغه ه
ــند  ــر باش ــا کمت ــداد تیغه ه ــه تع ــر چ ــت و ه ــر اس ــونت کمت ــا خش ب

ــد  ــم چین بای ــوده و س ــتر ب ــا دور بیش ــرز ب ــتگاه مینی ف ــد دس نیازمن
ــرد  ــه عملک ــر اســت ک ــه ذک ــد. لازم ب ــته باش ــه ی بیشــتری داش تجرب
ــرای  ــوده و اصــولا ب ــر ب ــد تهاجمی ت ــی کــه تیغــه ی کمتــر دارن صفحات
ســم چین مبتــدی توصیــه نمی گــردد. بدیهــی اســت همان طــور 
ــرای ســطوح اســتیل اســتفاده  ــه از دیســک مخصــوص ســم چینی ب ک
ــتیل و یــا ســطوح  نمی کنیــم، نبایــد از دیســک های مخصــوص اس
ــا  ــرد. دیســک های غیرتخصصــی ب ــرای ســم چینی اســتفاده ک ــر ب دیگ
خشــونت زیــاد میــزان بافــت شــاخی زیــادی را از ســطح ســم برمــی دارد 
ــده ی  ــت زن ــه باف ــز نشــان گر آســیب ب ــی نی ــوی ســوختگی احتمال و ب
ــرای یــک ســم چین حرفــه ای اســتفاده از چنــد  ناحیــه اســت. شــاید ب
ــام  ــد انج ــه می خواه ــه کاری ک ــته ب ــم چینی بس ــه ی س ــوع صفح ن
دهــد ضــروری باشــد و بــه ایــن ترتیــب هــم کیفیــت کار و هــم ســرعت 
ــال  ــری به دنب ــی بهت ــه ی خیل ــت و نتیج ــر خواهدرف ــیار بالات کار بس
ــاده  ــنگ های گیرافت ــود س ــد از نب ــه کنی ــا توج ــت. حتم ــد داش خواه
ــه  ــرا ک ــوید چ ــن ش ــک مطمئ ــتفاده از دیس ــل از اس ــم قب ــف س در ک
ــرای  ــرای طــول عمــر دیســک و هــم ب ــد هــم ب ــن ســنگ ها می توان ای

ــد. ــن باش ــم چین خطرآفری ــخص س ش

انواع صفحات سم چینی

1- صفحــات ســم چینی فیلیپســن )Philipsen(: دیســک هایی بــا 
صفحــه ی فلــزی هســتند کــه بــرروی آنهــا قطعــات کوچــک فلــزی برای 
رنده کــردن ســم تعبیــه شــده اســت، ســه شــکل از ایــن دیســک ها در 

حــال حاضــر در بــازار موجــود اســت. 

ــا قطعــات درشــت کــه  ــف. صفحــه فیلیپســن )Philipsen disc( ب ال
دیســکی نــازک اســت. در یــک طــرف آن برجســتگی هایی بــرای 
ــن دیســک 115  ــده و تراشــیدن ســم ایجــاد شــده اســت. قطــر ای رن
ــه  ــت. ب ــر اس ــاینده ی آن 30 میلی مت ــمت س ــه قس ــوده ک ــر ب میلی مت
گفتــه ی ســازنده ایــن دیســک بــرای ســم چینی ســم های نــرم و 
تمیز کــردن ســطح ســم مناســب اســت. ایــن دیســک گرمــای اضافــی 

ــکل 3(.   ــد )ش ــاد نمی کن ایج

 Philipsen super( بــه شــدت ســاینده  فیلیپســن  ب. دیســک 
ــوده و قطــر  abrasive(: کــه قســمت ســاینده ی آن ســی میلی متــر ب

دیســک 115 میلی متــر اســت و تعــداد خیلــی زیــادی تضاریــس 
ــخت  ــم های س ــرای س ــک ب ــن دیس ــود دارد. ای ــاینده روی آن وج س

توصیــه می گــردد.

 Eltiam, 8 (2): 85-97,2021التیام، دوره 8 شماره 2، 97-85، 1400



89

جبالف

شکل 3: انواع صفحات سم چینی فیلیپسن

 Pilipsen hoof trimming disc( ویــژه  فیلیپســن  دیســک  ج. 
extra(: تفــاوت ایــن صفحــه در ایــن اســت کــه هردوطــرف آن توســط 

تضاریــس فلــزی پوشــیده شــده اســت. ایــن صفحــه بــرای ســم چینی و 
ــرف  ــرد، دو ط ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــرم م ــم های ن ــردن س تمیز ک
ــردن ســم  ــدون گرم ک ــی و ب ــر طولان ــا عم آن ســطح ســاینده دارد و ب

ــرد )شــکل 3(.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس م

 :)Granulated hoof disc( 2. صفحــه ی ســم چینی ســمباده ای 
ــوده  ــر ب ــر آن 115 میلی مت ــی دارد، قط ــاختاری موج ــک س ــن دیس ای
و از زیــر ســاخت پاســتیک کــه روی آن ذرات فلــزی چســبیده شــده 
ــا از  ــانی که تنه ــرای کس ــک ب ــن دیس ــت. ای ــده اس ــاخته ش ــت س اس
ــد  ــد مفی ــی توان ــد م ــی کنن ــتفاده م ــی اس ــم چین ــرای س ــک ب دیس
ــردن  ــز ک ــمباده زدن و تمی ــرای س ــن دیســک ب ــوع ای ــد. در مجم باش

ــرد )شــکل 4(.      ــی گی ــرار م ــورد اســتفاده ق ســم م

ــده روی  ــای برن ــه تیغه ه ــی ک ــا تیتانیوم ــی ی ــات آلومینیم 3. صفح
ــای  ــده اند. تیغه ه ــازی ش ــه در آن جاس ــا این ک ــده اند ی ــب ش آن نص
ــطح  ــی مس ــد لبه های ــا می توان ــن صفحه ه ــر روی ای ــده ب ــازی ش جاس
ــرد  ــا گ ــه لبه ه ــواردی ک ــد. در م ــته باش ــرد داش ــه ای گ ــا لب ــته ی داش
ــا آن مشــکل تر اســت  اســت، برداشــت ســم آســان تر اســت ولــی کار ب
چــرا کــه ممکــن اســت گوده هــای مختلفــی روی ســم ایجــاد نمایــد. و 
ــی  شــدت برداشــت در نواحــی بیشــتر از حــد انتظــار باشــد، به طورکل

ــرای ســم چین های  ــد ب ــرد دارن ــای گ ــه لبه ه ــی ک اســتفاده از تیغه های
ــکل 5(.  ــردد )ش ــنهاد نمی گ ــی پیش معمول

ــرروی آن  ــه ب ــم چینی گاو ک ــرای س ــده مناســب ب ــف. صفحــه ی برن ال
تعــدادی بریدگــی قــرار دارد و در هــر بریدگــی تیغــه ی برنــده جاســازی 
ــرم  ــم را گ ــت و س ــت اس ــه راح ــن صفح ــتفاده از ای ــت: اس ــده اس ش
ــت  ــر اس ــه ذک ــد. لازم ب ــانتی متر می باش ــر آن ده س ــد و قط نمی کن
ــد  ــز شــبیه ســازی شــده و برخــی تولی ــران نی ــن صفحــه در ای ــه ای ک
ــد.  ــد می کنن ــه را تولی ــن صفح ــر ای ــال حاض ــی در ح ــدگان ایران کنن
ــا توجــه  ایــن صفحــه دو ســطح بــرش بــر رو و لبه هــای خــود دارد و ب
بــه ســبکی و عمــر مفیــدی کــه دارد بــه فراوانــی در ســم چینی مــورد 
ــن  ــد، ای ــر ش ــم ذک ــا ه ــه قب ــه ک ــرد. همان گون ــرار می گی ــتفاده ق اس
ــر اســت. ــرد صفحــه تهاجمی ت ــر باشــند، عملک ــر چــه کمت ــا ه تیغه ه

ــای  ــا وتیغه ه ــرش از کناره ه ــی ب ــا توانای ــه دوشــکل ب ــن صفحــات ب ای
ــده اند  ــاخته ش ــد، س ــاد می کنن ــده ایج ــطح برن ــا س ــه تنه ــی ک مخف

)شــکل 6(. 

ــا تیغه هــای ثابــت و غیــر قابــل تعویــض: عملکــرد ایــن  ب. صفحــات ب
ــت و  ــض اس ــل تعوی ــای قاب ــا تیغه ه ــای ب ــد صفحه ه ــا همانن صفحه ه
نســبت بــه آن صفحه هــا وزن کمتــری داشــته و در برخــی مــوارد دوام 
ــا  ــا آنه ــاب نداشــته و کار ب ــولا ت ــن صفحــات معم ــد. ای بیشــتری دارن
بســیار ســاده اســت ولیکــن از دیــد اقتصــادی نســبت بــه صفحــات بــا 

شکل 4: صفحه سم چینی سمباده ای

شکل 5: تیغه های صاف و مدور صفحات سم چینی
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شکل 6: انواع صفحات سم چینی به کار رفته در سم چینی گاو

شکل 7: صفحه سم چینی با تیغه های ثابت و غیر قابل تعویض

ــتری  ــه ی بیش ــت و هزین ــر اس ــی گران ت ــم اندک ــل تنظی ــای قاب تیغه ه
ــه  ــه همیش ــه ی این ک ــد به اضاف ــدار می نمای ــم چین و دام ــه س را متوج

ایــن صفحــات در دســترس نیســتند )شــکل 7(. 

ــم چینی  ــات س ــری از صفح ــون دیگ ــیار گوناگ ــواع بس ــورت ان درهرص
ــه  ــوان ب ــا می ت ــت. مث ــده اس ــی ش ــف طراح ــای مختل ــا منظوره ب
ــکار گرفتــه  صفحــات ســم چینی شــعاعی مســطح کــه در ایــران نیــز ب
ــاص  ــای خ ــری از تیغه ه ــا بهره گی ــری ب ــات زنجی ــت، صفح ــده اس ش
)کــه کارکــردی بســیار بــادوام دارنــد و لیکــن نیازمنــد مهــارت خیلــی 
زیــاد بــرای جلوگیــری از آســیب بــه دام و عامــل ســم چیــن هســتند( و 
انــواع متنــوع دیگــر اشــاره نمــود. در ایــن مختصــر تنهــا بــه کلیــات این 
صفحــات پرداختــه شــده اســت و انــواع  دقیــق آن خــارج از حوصلــه ی 

ایــن نگاشــته اســت. 

4. چاقوی سم چینی

چاقوهــای ســم چینی از مهم تریــن ابزارهــای مورداســتفاده درســم 
ــرعت کار و  ــر س ــتقیمی ب ــر مس ــت آن تأثی ــه کیفی ــت، ک ــی اس چین
ــا  ــن چاقوه ــول ای ــکل معم ــرای کار دارد. ش ــده ب ــرف ش ــرژی ص ان
ــه  ــوند ک ــد می ش ــت تولی ــت و چپ دس ــوع راست دس ــولاً در دو ن معم
ــاوت اســت.  ــا متف ــده ی آن ه ــه ی برن ــه هرکــدام ســمت لب ــا توجــه ب ب
البتــه انواعــی از ایــن چاقوهــا نیــز تولیــد می شــوند کــه دارای دو لبــه ی 
تیــز هســتند و بــرای هــر دودســت کاربــرد دارنــد )ولــی اســتفاده از ایــن 
ــم چین های  ــه س ــته ب ــای ناخواس ــیب ه ــگیری از آس ــرای پیش ــوع ب ن
ــده، ایــن چاقوهــا  ــازه کار پیشــنهاد نمی شــود(. در انتهــای لبــه ی برن ت
ــا و  ــت ســم در کنج ه ــرای برداشــت باف ــه ب ــد ک ــده دارن ــی خمی حالت

ــن  ــام لینکل ــروف از آبراه ــه ای مع ــود. جمل ــتفاده می ش ــکنج ها اس ش
می گویــد: »اگــر بــه مــن شــش ســاعت زمــان بــرای قطــع یــک درخــت 
ــرد.«  ــم ک ــرم خواه ــردن تب ــار ســاعت اول را صــرف تیزک ــد، چه بدهی
ــرای  ــه ســم چینی ب ــوط ب ــب مرب ــون و کت ــه همیشــه در مت ــن جمل ای
تأکیــد بــر اهمیــت تیــز کــردن چاقوهــای ســم چینــی بــه کار مــی رود 

ــد شــود. ــم تأکی ــن مه ــر ای ــز لازم اســت ب و در این جــا نی

لازم بــه ذکــر اســت کــه شــکل دیگــری از ایــن چاقوهــا بــه نــام چاقــوی 
سوئیســی وجــود دارد )Swiss hoof knife( کــه البتــه در ایــران 
ــا ایــن چاقــو خیلــی  ــام کــف تــراش موســوم اســت. کار کــردن ب بــه ن
ــاط  ــا نق ــیارها ی ــن ش ــا آن بی ــوان ب ــن نمی ت ــت ولیک ــر اس راحت ت
ــی ســم چینی  ــرای کارهــای درمان ــی ب ــه عبارت ظریــف را تمیــز کــرد ب

ــدارد.  ــردی ن اصــولا کارب

ــی کار و فشــاری  ــد توانای ــه طــور کلــی چاقوهــای ســم چینــی از دی ب
ــه چنــد دســته تقســیم مــی شــوند.  کــه روی آن هــا وارد مــی شــود ب

الــف. طــول دســته ی چاقــو حداقــل دو برابــر طــول تیغــه چاقــو اســت، 
ــه وارد  ــه تیغ ــوان ب ــی ت ــتری م ــی بیش ــروی خیل ــت نی ــن حال در ای
کــرد کــه کار کــردن بــا چاقــو را راحــت تــر مــی کنــد ولیکــن امــکان 
شکســتن تیغــه بیشــتر اســت و عمــر چاقــو احتمــالا کمتــر مــی شــود. 

ب. طــول دســته چاقــو تقریبــا برابــر بــا طــول تیغــه چاقــو اســت، ایــن 
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ــرد دارد و  ــم چینی کارب ــای س ــرای چاقوه ــول ب ــور معم ــه ط ــت ب حال
ــد. ــره می گیرن ــدی به ــیم بن ــن تقس ــا از ای ــتر چاقوه بیش

ــد  ــی توان ــو م ــه ی چاق ــالا تیغ ــای ب ــک از تقســیم بندی ه ــر ی ج. در ه
ــا ضخامــت کــم( باشــد. هــر  ــز ب ــا ســبک )فل ــز قطــور( ی ســنگین )فل

چــه ضخامــت فلــز کمتــر باشــد کارهــای ظریف تــری می تــوان انجــام 
داد ولــی بایــد توجــه داشــت کــه بــا کمترشــدن ضخامــت هــم دوام آن 
ــرش هــای ســنگین و قــوی زد  ــوان ب کمتــر مــی شــود و هــم نمــی ت

)شــکل 8(. 

شکل 8: انواعی از چاقوهای سم چینی

تیــز کــردن چاقــوی ســم خــود مهارتــی اســت کــه باعــث دوام بیشــتر 
چاقــو می گــردد. تفــاوت بســیار جــدی کــه چاقوهــای ســم چینــی بــا 
چاقوهــای معمولــی دارنــد در ایــن اســت کــه در انتهــای چاقــوی ســم 
چینــی لبــه ی برنــده تنهــا از یــک طــرف شــیب دارد بــه ایــن ترتیــب 
ــی ســم  ــای عمق ــو وارد قســمت ه ــری آن روی ســم، چاق ــا به کارگی ب
ــه فرمــان دســت ســم چین حرکــت مــی کنــد )شــکل 9(.  نشــده و ب

ســوهان زدن انتهــای چاقــو بــه منظــور تیزکــردن آن تنهــا بایــد از یــک 
طــرف کــه همــان طــرف شــیب دار تیغــه اســت صــورت گیــرد و طــرف 
ــوان  ــو می ت ــردن چاق ــز ک ــرای تی ــود. ب ــوهان زده ش ــد س ــل نبای مقاب
از ســنگ های چاقــو تیزکــن، ســمباده های نــواری و ســوهان های 

دســتی اســتفاده کــرد.

 )hoof trimming chute( سم چینی )5. گردن گیر)باکس

ــه  ــاً همیش ــه تقریب ــت، ک ــوده اس ــوار و آل ــم گاو کاری دش ــا س کار ب
بیشــتر از حــد انتظــار زمــان می بــرد.  مقیدســازی درســت و بــا 

ــرای  ــراد را ب ــز اشــتیاق اف ــوی ســم چینی تی ــزات مناســب و چاق تجهی
ــد.  ــتر می کن ــم بیش ــا س کار ب

گســتره ی وســیعی از روش هــای مقیدســازی از روش هــای دســتی 
ســاده تــا اســتفاده از دســتگاه های پیچیــده وجــود دارد. بهتریــن 
ــن،   ــی ایم ــای آن را در حالت ــه دام و پ ــت ک ــازی آن اس روش مقیدس
بی حرکــت نگــه دارد و دیــد خوبــی از ســم  و فضــای بیــن انگشــتی در 

ــد. ــه کن ــر ارائ ــه کارب ــا ســم ب ــرای کار ب ــار فضــای کاری آزاد ب کن

شکل 9: زوایای معمول چاقوی سم چینی
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ــت از ســم در نظــر  ــرای مراقب ــی ب ــداری فضای ــروزه گاوداران در دام ام
می گیرنــد. وجــود محلــی مشــخص بــرای مراقبــت از ســم و اصــاح آن 

بــرای مدیریــت ســامت ســم بســیار مفیــد اســت.

ــدند  ــاخته می ش ــوب س ــته از چ ــی گاو در گذش ــم چین ــای س باکس ه
ــته و  ــری مخــرب داش ــر چــوب اث ــان، ب ــا گذشــت زم )شــکل 10(. ام
ــا  ــای ب ــر، باکس ه ــال های اخی ــد. در س ــیب ببین ــود گاو آس ــن ب ممک
ــنگین  ــولادی س ــای ف ــتفاده از لوله ه ــا اس ــه ب ــت، مقرون به صرف کیفی
لوله هــای  از  اســتفاده  بــا  امــروزه  و  شــده اند  ســاخته  اســتاندارد 
ــل رســاندن  ــه حداق ــش مقاومــت خمشــی و ب ــرای افزای بیضی شــکل ب

ــوند. ــد می ش ــا، تولی ــودی در گاوه کب

اجــزای مختلــف باکــس ســم چینــی در شــکل 14 نمایــش داده شــده 
ــد  ــر تاکی ــوارد زی ــر م ــوان ب ــم چینی می ت ــس س ــک باک ــت. در ی اس

کــرد:

ــاز  ــه راحتــی ب الــف. دریچــه ی نگهدارنــده ی ســر: ایــن دریچــه بایــد ب
و بســته شــود و ســر حیــوان بایــد بــه راحتــی داخــل آن جــای گیــرد. 
ــته  ــدن داش ــاز ش ــت ب ــد قابلی ــس بای ــی باک ــی در جلوی ــولا تمام معم
ــه محــض وارد  ــه راحتــی وارد آن شــده و ب ــد ب ــا حیــوان بتوان باشــد ت
شــدن دریچــه بســته شــود بــه گونــه ای کــه تنهــا ســر حیــوان داخــل 
ــه طــور کامــل  ــد ب ــز در بای ــرای خــروج نی ــرد. و ب ــرار گی ــر ق گردن گی

ــد، خــارج شــود. ــه راحتــی بتوان ــا حیــوان ب ــاز شــود ت ــد ب بتوان

ــده  ــرم چرخن ــا اه ــمه ب ــینه: دو تس ــکم و س ــر ش ــمه های زی ب. تس
)فرمــان( بــرای بلندکــردن گاو در نظــر گرفتــه شــده اســت. بایــد توجــه 
داشــت کــه منظــور از اســتفاده از ایــن تســمه هــا واقعــا بلنــد کــردن 
حیــوان از زمیــن نیســت و بیشــتر بــرای ایــن اســت کــه اگــر در حیــن 

کار حیــوان خــود را انداخــت بــه زمیــن نیفتــد. تجربــه ی نگارنــده نشــان 
ــی  ــتفاده م ــول اس ــور معم ــه ط ــینه ب ــر س ــمه ی زی ــه تس ــد ک می ده
ــفت  ــه ای س ــه گون ــه ب ــرد ک ــت ک ــد دق ــتن آن بای ــرای بس ــود و ب ش
ــا  ــن ه ــم چی ــی از س ــود )برخ ــد ش ــن بلن ــوان از زمی ــه حی ــود ک نش
ــی  ــر م ــن تســمه را ســفت ت ــد کــردن دســت ای ــی در بلن ــرای راحت ب
ــد( چــرا کــه در ایــن شــکل  ــا وزن گاو را از روی زمیــن بردارن کننــد ت
گاو تمایــل پیــدا مــی کنــد کــه خــود را روی تســمه بینــدازد و احتمــال 
عواقــب بعــدی در حیــوان بیشــتر مــی شــود. بنابرایــن در بهترین شــکل 
تســمه بایــد بــه انــدازه ای ســفت شــود کــه تنهــا بــا بــدن گاو ممــاس 
ــه در  ــرا ک ــود چ ــتفاده می ش ــر اس ــکمی کمت ــمه ی ش ــردد. از تس گ
ــن در  ــد و همچنی ــادن می کن ــه افت ــک ب ــتفاده گاو را تحری صــورت اس
گاوهــای بــا آبســتنی ســنگین ایــن افتــادن احتمــال افتــادن وزن زیــاد 
ــراه  ــه هم ــی ب ــت عواقب ــن اس ــه ممک ــرده ک ــتر ک ــن را بیش روی جنی
داشته باشــد. بنابرایــن بــه شــکل معمــول اســتفاده از تســمه ی شــکمی 

ــکل 12(.  ــود )ش ــه نمی ش توصی

ج. محــل تثبیــت انــدام قدامــی: ایــن محــل معمــولا بــا زاویــه تقریبــی 
ــرد.  ــرار می گی ــی باکــس ق ــه ی عمــودی جلوی ــار میل 30 درجــه در کن
ــف  ــدام در کت ــه کشــیدگی ان ــه بیشــتر باشــد منجــر ب ــن زاوی ــر ای اگ
ــد.  ــوان احســاس ناراحتــی می کن شــده و بعــد از خــروج از باکــس حی
ایــن میله هــای افقــی کــه باعــث قرار گیــری پشــت ســم روی آن 
ــا  ــه ی مختصــری ب ــا زاوی ــد، ی ــق باش ــداد اف ــد در امت ــود می توان می ش
افــق داشــته بــه گونــه ای کــه انگشــت را اندکــی بــه طــرف بــالا خــم 
کنــد. در هرصــورت باکــس هــای برقــی و هیدرولیــک ایــن کار را بســیار 
ــد  ــرای بلن ــی ب ــوان بدن ــتفاده از ت ــه اس ــاز ب ــد و نی ــر کرده ان راحت ت
ــش  ــت( را کاه ــر اس ــا کاری انرژی ب ــه واقع ــی )ک ــدام قدام ــردن ان ک

ــد )شــکل 13(.  داده ان

ــه ای  ــه گون ــدام خلفــی: در باکــس هــای ســنتی ب د. محــل تثبیــت ان
کــه در شــکل 11 دیــده مــی شــود، یــک میلــه ی افقــی در پشــت دام 
ــل  ــر متص ــط زنجی ــدام توس ــالاآوردن ان ــد از ب ــه بع ــرد ک ــرار می گی ق
ــت مــی  ــه و ســم روی آن ثاب ــرار گرفت ــر ســم ق ــه چــرخ گــردان، زی ب
ــی در بیــن ســم چین  شــود. ایــن روش تثبیــت امــروزه طرفــدار چندان
هــا نــدارد چــرا کــه خــود مــی توانــد منجــر بــه انداختــن وزن گاو روی 
انــدام و مشــکات بعــدی گــردد و همچنیــن زمان بــر اســت. امــروزه در 
باکــس هــای ســنتی ســم چین ها انــدام را بــه میلــه ی عمــودی عقبــی 
ــدود 100  ــه ای در ح ــه فاصل ــه ای ک ــه گون ــد ب ــت می کنن ــس ثاب باک
ســانتی متر از زمیــن پیــدا کنــد. البتــه روش هــای دیگــری هــم بــرای 
تثبیــت انــدام خلفــی آورده شــده اســت بــه گونــه ای کــه یــک میلــه در 

شکل 10: گردن گیر سم چینی چوبی قدیمی
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ــرار گیــری  ــرای ق ــرار می گیــرد کــه حــاوی دو گــوده ب ــدام ق ــالای ان ب
انــدام و ثابــت کــردن آن اســت ایــن روش بســیار کارآمــد تــر اســت و 
بــه راحتــی مــی توانــد انــدام را بــا ســرعت وبــدون دردســر ثابــت کنــد 
البتــه برخــی از ســم چین ها معتقدنــد کــه در ایــن روش ســم بیــش از 

حــد از زمیــن بلنــد مــی شــود، همان گونــه کــه قبــا هــم گفتــه شــد، 
بلندشــدن ســم بــه میــزان 110-100 ســانتی متر کــه البتــه بســته بــه 
جثــه ی دام ممکــن اســت، کمتــر یــا بیشــتر گــردد مشــکلی بــرای انــدام 

ــی آورد.  ــود نم به وج

جبالف

شکل 11: نمایش روش های بستن اندام خلفی. بستن بر روی پایه ی نگهدارنده)الف(، بستن کنار تیر عمودی )ب(، ثابت کردن با محورجدید )ج(

شکل 12: به کارگیری تسمه های شکمی و سینه ای در باکس های سم چینی سنتی )الف(، راهروی منتهی به باکس سم چینی )ب(

بالف
شکل 13: روش های بستن دست، بستن روی سطح به موازات افق )الف( بستن روی سطحی با زاویه ای مختصر )ب(
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شکل 14: نمایش قسمت های مختلف یک باکس سم چینی

باکس هــای گاو ممکــن اســت کامــاً ثابــت یــا متحــرک باشــند. 
ــه  ــت طبقه بنــدی می شــوند، ک ــا نیمــه ثاب بااین حــال، بیشــتر باکس ه
ــک  ــدن در ی ــت مان ــرای ثاب ــا ب ــتند، ام ــرک هس ــوه متح ــور بالق به ط
مــکان طراحــی شــده اند. باکــس گاو معمــولاً درانتهــای یــک راهــروی 
عبــور قــرار می گیــرد. قســمت جلویــی دارای میله هایــی بــرای 
گرفتــن و ثابــت نگه داشــتن ســر حیــوان اســت. برخــی از باکس هــای 
ســیار مجهــز بــه تعــدادی چــرخ هســتند تــا بتــوان آن هــا را به راحتــی 

ــرد. ــا ک جابه ج

ــه  ــد ب ــدگان بای ــب، تولیدکنن ــس مناس ــک باک ــتجوی ی ــگام جس هن
ــد  ــت و کارآم ــن، راح ــه ای  ایم ــه تجرب ــند ک ــی باش ــال گزینه های دنب
از اصــاح ســم را بــرای ســم چین و گاو فراهــم کنــد. نکاتــی مهــم در 

ــم چینی: ــس س ــا باک ــاط ب ارتب

1. . هیدرولیــک بــودن اجــزای باکــس؛ وجــود یــک باکــس بــا اجــزای 
ــری  ــان کوتاه ت ــا کار بیشــتری در زم ــد ت ــازه می ده ــک، اج هیدرولی
انجــام گیــرد و کار دســتی مربــوط بــه اصــاح ســم را کاهــش دهــد.

2.  اطمینــان از راحتــی بــرای ســم چین و گاو. حیــوان بایــد به طــور 
ــود  ــم چین و خ ــه س ــری متوج ــا خط ــرد ت ــس قرارگی ــن در باک ایم
ــم چین  ــه س ــود ک ــی ش ــه ای طراح ــد به گون ــس بای ــد. باک گاو نباش
بتوانــد در شــرایطی راحــت کار کنــد و بتــوان باکــس را بــرای مــدت 
طولانــی در آن حالــت نگــه داشــت. ایــن موضــوع زمانــی از اهمیــت 
ویــژه ای برخــوردار اســت کــه کارکنــان مزرعــه درگیــر فرآینــد اصاح 
ــه  می شــوند، زیــرا خطــر آســیب می توانــد عواقــب ناخواســته ای را ب
همــراه داشــته باشــد. گِســتان فورنیــر )Guestan Fornier(، ســم 
ــه ســم بیــش از 100 گاو را  چینــی از کِبِــک )Quebec( کــه روزان
ــا قابلیــت خــم  اصــاح می کنــد، راحتــی باکــس ســم هیدرولیــک ب

شــدن را بیشــتر دانســته و معتقــد اســت کــه ایــن باکــس نســبت بــه 
باکــس ایســتاده نیــاز بــه جابه جایــی ســم چین را کاهــش می دهــد. 
هم چنیــن امــکان بررســی و درمــان پســتان را نیــز فراهــم می کنــد.

ــور ســم  ــروزه انجــام بســیاری از ام ــی باکــس: ام 3. قابلیــت جابجای
ــک ســو و از ســوی دیگــر  ــف از ی ــکاران مختل ــی توســط پیمان چین
ــداران  ــه دام ــده ک ــث ش ــا باع ــالای باکس ه ــبتا ب ــای نس قیمت ه
تمایــل چندانــی بــه ســرمایه گــذاری در ایــن زمینه نداشــته باشــند و 
بــه دنبــال آن پیمانــکاران نیــز برای بهــره ی بیشــتر از ســرمایه گذاری 
ــم چینی  ــای س ــان باکس ه ــی آس ــت جابه جای ــد قابلی ــود نیازمن خ

هســتند. 

4. تمــام آن چــه کــه باعــث راحتــی بیشــتر گاو ســم چین در حیــن 
کار مــی شــود.

ــاده ترین  ــتند. س ــاوت هس ــه، متف ــاز و هزین ــاس نی ــر اس ــا ب باکس ه
ــده ی مناســب ســر  ــا نگه دارن ــور گاوهــا ب باکــس بخشــی از مســیر عب
ــودکار گاو،  ــداری خ ــتم نگه ــر آن دارای سیس ــواع پیچیده ت ــت. ان اس
دریچه هایــی بــرای دسترســی بــه نقــاط مختلــف حیــوان، موتورهایــی 
ــب منقبــض شــونده  ــوان، جوان ــدن حی ــا کل ب ــا و ی ــردن پ ــرای بالاب ب
ــری از  ــرای جلوگی ــواره ای ب ــف گه ــتن گاو، ک ــم نگه داش ــرای محک ب

ــن هســتند. لگــدزدن و مکانیســم توزی

ــران وجــود دارد کــه  ــواع مختلفــی از باکس هــای ســم چینــی در ای ان
عبارت انــد از: 

ــح  ــالا توضی ــف آن در ب ــف. باکــس ســم چین دســتی: اجــزای مختل ال
داده شــد. ایــن اجــزا در باکــس هــای مختلــف بــه انــواع مختلــف بــه کار 

ــده اند. ــه ش گرفت
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ب. باکــس ســم چینــی گیربکســی: شــباهت هــای زیــادی بــه باکــس 
هــای دســتی دارد فقــط بــرای بلنــد کــردن انــدام و همچنیــن 
تســمه های ســینه ای از سیســتم گیربکســی کــه در آن فشــار کمتــری 
ــت.  ــد استفاده شده اس ــم چین می آی ــر س ــدام ب ــردن ان ــد ک ــرای بلن ب
ــای  ــرای انجــام کاره ــد و ب ــی دارن ــل قبول ــا قیمــت قاب ــن باکــس ه ای

ــی مناســب هســتند. ــول خیل معم

ــه سیســتم  ــه ی آن شــبیه ب ــی: اجــزای پای ج. باکــس ســم چینــی برق
هــای دســتی هســتند، بــا ایــن تفــاوت کــه همــه ی حرکت هــا توســط 
ــیار  ــت بس ــا قابلی ــن باکس ه ــردد. ای ــت می گ ــی هدای ــای برق موتوره
و  برمی دارنــد  از دوش ســم چین  زیــادی  بــار  و  داشــته  مناســبی 
ســم چین نیــز بــا بهره گیــری از ایــن باکس هــا راحت تــر اســت 

ــکل 15(. )ش

ــل  ــت عام ــا دخال ــن باکس ه ــک: در ای ــم چینی هیدرولی ــس س د. باک
اجرایــی در حداقــل میــزان اســت و تقریبــا تمامــی فرآیندهــا بــه شــکل 
ــک  ــکل هیدرولی ــه دو ش ــا ب ــن باکس ه ــود. ای ــام می ش ــک انج اتوماتی
ثابــت و هیدرولیــک بــا قابلیــت چرخــش ساخته می شــوند کــه در 
ــن  ــرای ای ــرمایه گذاری ب ــت. س ــترس اس ــل دس ــکل اول قاب ــران ش ای
ــرای  ــا ب ــای دســتی اســت و تنه ــا بســیار بیشــتر از باکس ه باکــس ه
ــاد در  ــات زی ــام عملی ــه ای و انج ــای حرف ــه از تیم ه ــی ک گاوداری های
ــا  ــه صرفــه اســت. بدیهــی اســت کــه ب ــد، مقــرون ب روز بهــره می گیرن
اســتفاده از ایــن باکــس هــا هــم ســم چین و هــم گاو بســیار راحت تــر 
ــای  ــد تیم ه ــا نیازمن ــن باکس ه ــی از ای ــتیبانی فن ــد پش ــت هرچن اس
حرفــه ای صنعتــی می باشــد، نظــر بــه ایــن ضــرورت، پشــتیبانی اشــکال 
ــتیبانی  ــکات پش ــه مش ــت ب ــا عنای ــه ای ب ــای حرف ــی باکس ه واردات

ــکل 16(. ــد )ش ــه نمی گردن توصی

شکل 15. باکس سم چینی گیربکسی )الف(، برقی )ب(، دستی )ج(

جبالف

شکل 16. باکس های سم چینی تمام هیدرولیک ایستاده و قابل چرخش
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ــواع باکس هــای ســم چینی، باکس هــای تمــام  در مجمــوع در میــان ان
 )Tilt hoof trimming chutes( ــش ــت چرخ ــا قابلی ــک ب اتوماتی
ــن  ــه ضم ــتند، چراک ــود هس ــای موج ــن باکس ه ــن و کامل تری برتری

ــم چین  ــه س ــر، ب ــرای دام و کارب ــی ب ــی و ایمن ــر راحت ــن حداکث تامی
اجــازه می دهنــد تــا بــا فضــای کار کافــی در آن واحــد بــه هــر چهــار 
انــدام مســلط بــوده و نمــای کاملــی از کــف و پنجه هــا داشــته باشــد. 
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Hoof trimming devices and facilities play an important role in hoof trimming, health of hoof trimmer 

and cow. Hoof trimming is a dangerous task for bot cows and trimmers and trimmer should consider 

usage of proper instruments and facilities for doing good job. Personal protections like usage of 

gloves, glass shields and trimming gown can help in improving health and security of the trimmer. 

In this current review hoof trimming devices like hoof scissors, hoof knives, sharpening of the hoof 

knives, angle grinders, hoof trimming discs were reviewed. Usage of angle grinders with proper disc 

may lower hazards for hoof trimmer and increase quality of hoof trimming and its final outcome.

Keywords: Cow, Hoof trimming, Rotary disc, Hoof knife, Hoof scissor, Hoof trimming chute
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